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EKERO KOMMUN
LOTEN BERG- OCH GRUSTAKT

Métning av gammastralning och radiumhalt

1 Bedomning

Véra métningar visar att det understkta grus- och krossmaterialets gammastralning
ligger under Boverkets Byggregler. Radiumhalten ligger klart under 100 Bg/kg. I en
bergart med normal sammansittning ger radiumhalten 100 Bg/kg en gammastral-
ning pa 0.2-0.3 pSv/h.

Materialet kan anvéindas utan begriinsningar i byggnadsmaterial. Materialet dr fven
limpligt som drénering under hus.

Mitningarna av det fasta berget och avspringt berg samt uppsorterade grusproduk-
ter visar att strdlningsnivan varierar mattligt inom tikten.

2 Uppdrag och syfte

P& uppdrag av Sand & Grus AB Jehander har WSP Samhéllsbyggnad utfort métning
av gammastralning och radiumhalt med gammaspektrometer pd uppsorterade grus-
och krossprodukter i upplag inom rubricerad grus- och bergtikt.

Foreliggande rapport redovisar resultaten och syftar till att bedéma grus- och kross-
produkternas lamplighet som bestdndsdelar i byggnadsmaterial och som fyllning
under hus med héinsyn till gammastralning och radiumbhalt.

3 Geologi

Berggrunden utgdrs av gnejsgranit och granit.

4 Utférda undersékningar

Undersdkningen utférdes under april 2007 av geolog Géran Bard och geofysiker
Anders Lindén. Med gammaspektrometer Exploranium GR 130 mittes totalstral-
ningen samt kalium- radium- (uranhalten) och toriuminnehallet i totalt 41 punkter
och med gammamétare Saphymo STRAT SPP2 miittes gammastralningen.

Gammaspektrometermétningen dr utford pé varje aktuell grus- och krossprodukt.
Miétningen #r utford enligt Statens Provningsanstalts metodbeskrivning SP A2 610.
Mitning har utforts enligt métgeometri 2 konfigurationen. Mittiden har varit 5 mi-
nuter.

Resultaten redovisas i nedanstiende tabell.
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Tabell |
Material Gammastrilning Index Radiumhalt Antal
pSv/h D, my, Bo/kg Miitningar
(mikrosievert per (Bequerel per
timme) kilo)
Grusprodulkter
Grus 0-4 0,10 0,69 32 3
Grus 0-8 0,09 0,60 37 3
Singel 4 - 8 0,12 0,79 40 2
Singel 8§ - 16 012 0,77 46 4
Singel 16 - 27 0,11 0,73 37 3
Medelvéirde 011 072 37
Krossprodukter
Stenmjsl 0 - 8 0,14 0,91 46 2
Makadam 4 - § 0,15 0,97 44 0
Makadam 8 - 11 0,14 0,93 b 3
Makadam 11 - 16 016 1,05 55 3
Makadam 16 - 22 0,14 0,93 51 3
Makadam 16 - 32 015 0,98 50 6
Medelviirde 015 0.96 20

5 Gransvarden och rekommendationer

Rikt- och grénsvérden

1 Boverkets Byggregler, BFS 1993:57 med #ndringar till och med BFS 2006:12 4r
angivet att byggnader och tillbyggnader ska uppforas s att radongashaltens arsme-
delvirde inomhus inte dverstiger 200 Bg/m?* (Becquerel per kubikmeter luft) och
gammastrilningen inte dverstiger 0.3 uSv/h (mikrosievert per timme) i rum dér per-
sonet vistas mer #n tillfilligt.

De nordiska stralskyddsmyndigheterna har gemensamina rekommendationer i "Na-
turally Occuring Radioactivity in the Nordic Countries — Recommendations™ utgi-
ven ar 2000 av stralskyddsmyndigheterna i Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige, vanligen kallad Flaggboken. Om byggnadsmaterialet har en radiumhalt pa
200 Bqg/kg kan det inte uteslutas att detta orsakar en radongashalt dver 200 Bq/m?
eller mer men vid radiumhalter under 100 Bg/kg i byggnadsmaterialet dr det
osannolikt att detta ger en radongashalt som Gverstiger 200 Bq/m® enligt Flaggbo-
ken.
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For att beddma gammastralningen fién byggnadsmaterial anviinds ett index (1), m,,
som beriiknas genom en viktning av halterna av de naturligt forekommande gamma-
strilarna kalium (K40), radium (Ra226) och torium (Th232). Flaggboken rekom-
menderar att index (I) m, for byggnadsmaterialet inte Sverstiger tvd (Svre niva) och
bor helst vara under ett (undantagsniva). Vid normal sammansittning motsvarar det-
ta ungefiir en gammastrélning pa 0.30 resp. 0.15 uSv/h.

EU:s kommission (EC 1999; 112) rekommenderar att dosen orsakad av gamma-
strdlning frén byggnadsmaterialet inte dverstiger 1.0 mSv/ar vilket ungefiir motsva-
rar en gammastrilning pa 0.20puSv/h. Inom EU pagar en dversyn av regelverket.

Gammastrilning

Boverkets Byggregler ér det som ytterst giller, gammastralningen ska inte Overstiga
0.3 pSv/h i rum dér personer vistas mer #n tillfilligt. Viiger man samman detta med
rekommendationerna frén Flaggboken och EU for nyproduktion ska ganmastrdi-
ningen vara légre én 0.30 uSv/h, helst ligre &n 0.15 pSv/h fran byggnadsmaterialet
och omgivning,

Radongas

Enligt Boverket far inte halten av radongas 6verstiga 200 Bg/m?® inomhus som en
summa av alla radonkallor, vanligen markradon och radon frin byggnadsmaterialet,
For att det ska finnas en marginal mot markradon bér radiumhalten i byggnadsma-
terialet inte dverstiga 100 Bq/kg, i vart fall inte hégre 4n 200 Bq/kg. Vid uppfyll-
ningar > | m riknas marken som hgradonmark om radiumhalten #r 100 Bg/kg eller
hogre.
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